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BETONSTEINPFLASTER
SAND-/ FEINSPLITTGEMISCH 0/8

FROSTSCHUTZSCHICHT 0/56

 SYSTEM PFLASTERAUFBAU

SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/32

8
4

23
23

DETAIL  
(Pflanzbeeteinfassung)

1-reihiges Pflasterband mit Aufkantung auf Betonfundament(Format 8/8/8 bzw. 10/10/10)

5

C 12/15

20

Pflanzbeet
Parkplatz / Platz

PLANUM

7
20

10
3

ÜBERWURF MIT SPLITT 4/6KALKSTEINGRUS 0/4

SPLITT 4/8

10 % SPLITT 8/16
90 % SCHOTTER 16/54

KORNGESTUFTES
MINERALGEMISCH 0/32

 WASSERGEBUNDENE DECKE

taktiles Aufmerksamkeitsfeld für Buseinstiegca. 1,20 / 1,00 m

Anschlüsse und Radien im Übergangsbereich an den
Bestand vor Ort, gem Angaben der Bauleitung, angleichen!

Anschlüsse und Radien im Übergangsbereich an denBestand vor Ort, gem Angaben der Bauleitung, angleichen!

Abriss altes
Buswartehäuschen

Zaun herstellen

best. Natursteinmauer 

Neupflasterung 
Gehweg

best. Brunnenschacht:
Brunnenkranz herstellen / 
Handschwengel
(S. Detailplanung)

Verortung aller Baumscheibengem. Angaben der örtl. Bauleitung

Saumstein
(8/20/100)

Pflanzfläche mit 
Natursteineinfassung
(Aufkantung s. Detail)

Zweibrücker Straße   L 465

Natursteinmuldenrinne (b=30cm)

Einlauf

Einlauf

Einlauf

Einlauf

einzeilige 
Natursteinplasterbänder
(Einfassung Parkplätze)

Sandstein 
Brunnentrog

Natursteinrinne

Hecke

Arbeitsraum Asphaltfläche 
b=60cm

Generationenwiese /
Spielfläche

Obstbäume/
Betreuung durch den
Kindergarten und die
Grundschule

Bänke (Sandsteinblöcke
mit Holzauflagen)

Ganztagsgrundschule 
Bruchmühlbach-Martinshöhe

Kinderlehrgarten

Anschluss Spielplatz

Zaun herstellen

Zufahrt / Ausfahrt

    Parkplatz

Wassergebundene Decke

Verortung und Verlegungsämtlicher  Bodenindikatorengem. Angaben der örtl. Bauleitung!
 

Seile

Seile

Zufahrt / Ausfahrt des 

Nachbargrundstücks

Übergangsstein

 

 1. Abschnitt Rückbau Busbucht 

     und Ausbacu Gehweg

Niederflur-busbordca. 12 m

Fläche 
 LBM

 

 2. Abschnitt Rückbau Busbucht 

     und Ausbacu Buskap

Abschenkung
Hochbord fürParkplatz 2. Fahrt

Abschenkung
   Hochbord

Abschenkung
  für Zufahrt

2 seitige Pflasterrinne

Betonpflaster 16/16/16
Hochbord

Pflaster

Saumstein

Wassergebundene Decke

AnschlussNiederflur - Hochbord

Niederflurhochbord
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